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(54) ПЛАТФОРМА ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 


(57) Реферат: 

Платформа для стрелкового оружия состоит 
из муфты, ударно-спускового механизма, спуска, 
предохранителя, планки Пикатинни, которая 
жестко крепится к муфте, узла переноса спуска, 
узла переноса предохранителя, шины переноса 
спуска и предохранителя. Платформа 
представляет собой монолитную деталь с 
выполненными в ней конструктивными 
элементами, в которых размещают детали узла 
переноса спуска, детали узла переноса 
предохранителя и ударно-спусковой механизм. 
Шина переноса жестко крепится к муфте 
посредством винта рукоятки, а перенос спуска 
ударно-спускового механизма выполнен в виде 


Стр.: 1 


тяги. Муфта имеет внутренние цилиндрические 
поверхности, соответствующие диаметрам 
выступа ствольной коробки винтовки и основания 
ствола, и шпонку, которая заводится в отверстие 
в муфтесоответствующей формы, расположенное 
соосно цилиндрической лунке ствольной коробки. 
Технический результат - улучшение кучности 
стрельбы и отсутствие смещения средней точки 
прицеливания при различных способах удержания 
винтовки в момент выстрела, уменьшение длины 
винтовки без изменения длины ствола, улучшение 
баланса винтовки, смещение центра масс 
винтовки к плечу стрелка, облегчение управления 
спуском и предохранителем. 10 з.п. ф-лы, 7 ил. 
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(54) PLATFORM FOR SMALL ARMS 
(57) Abstract: 

FIELD: machine building. 

SUBSTANCE: platform for small arms consists of 
coupling, impact mechanism, lowering, safety lock, 
Picatinny rail, which is rigidly attached to coupling, 
descent transfer assembly, fuse transfer assembly, 
release transfer bus and safety lock. Platform is a 
monolithic part with structural elements made in it, in 
which parts of the descent transfer assembly, parts of 
the fuse transfer assembly and the trigger mechanism 
are placed. Transfer bar is rigidly fixed to coupling by 
means of handle screw, and transfer of lowering of 
trigger mechanism is made in form of traction rod. 
Coupling has inner cylindrical surfaces corresponding 
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to diameters of the protrusion of the rifle box of the 
rifle and the base of the barrel, and a key which is 
brought into the hole in the coupling of the 
corresponding shape, located coaxially to the cylindrical 
hole of the barrel receiver. 

EFFECT: technical result is improvement of firing 
accuracy and absence of displacement of middle aiming 
point at various methods of rifle retention at the moment 
of firing, reduction of rifle length without change of 
barrel length, improvement of rifle balance, 
displacement of rifle mass centre to rifle shoulder, easier 
control of lowering and fuse. 

11 cl, 7 dwg 
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Изобретение относится к области вооружения, в частности к дополнительному 
оборудованию стрелкового оружия, и может быть использовано для модернизации 
снайперской винтовки Драгунова и охотничьих карабинов «Тигр». 

Известно малогабаритное стрелковое оружие (патент на изобретение NeRU2574501 
от 04.09.2014), содержащее ствол, короб с патронами, размещенный ниже ствола, 
смещенный относительно центрального поперечного сечения входного окна 
лентоприемника и закрепленный под углом к указанной плоскости центрального 
поперечного сечения входного окна лентоприемника, равным допустимой несоосности 
используемого типа ленты, обеспечивающий возможность регулировки угла наклона 
к плоскости поперечного сечения входного окна лентоприемника, ударно-спусковой 
механизм со спуском и спусковым крючком, собранный вединый модуль, отличающееся 
тем, что единый модуль снабжен тактической и пистолетной рукоятками, в основании 
ствольной коробки шарнирно закреплен спусковой крючок, соединенный с ударно- 
спусковым механизмом посредством тяги, передающей усилие на шептало ударно- 
спускового механизма по «тянущей схеме», размещенной слева от вертикальной 
плоскости, проходящей через продольную ось ствольной коробки, цевье выполнено в 
виде конструкции, имеющей желобообразный корпус, на боковых и нижней внешних 
поверхностях цевья размещены планки Пикатинни, служащие для крепления сошек, 
тактической рукоятки и дополнительных приспособлений для стрельбы. 

Описанное решение направлено на достижение более точной стрельбы в режиме 
автоматического огня и не применимо в условиях, при которых необходимо достичь 
максимальной точности выстрела. 

Известна также платформа для крепления дополнительных устройств на винтовке 
(патент на изобретение NeRU2628423 от 16.12.2015). Платформа содержит нижнюю 
планку с элементами для крепления дополнительных устройств, верхнюю планку с 
элементами для крепления дополнительных устройств, а также соединительную муфту 
для крепления нижней планки и верхней планки, отличающаяся тем, что соединительная 
муфта выполнена с возможностью насадки скользящим способом на цилиндрический 
выступ ствольной коробки винтовки и фиксирования на ствольной коробке таким 
образом, что ствол винтовки не касается соединительной муфты, при этом верхняя 
планка снабжена пазом «ласточкин хвост» для соединения с боковой планкой ствольной 
коробки винтовки. 

Недостатками описанного аналога являются: 

- неизменная длина винтовки по отношению к базовой винтовке, на которую 
устанавливается платформа; 

- при монтаже платформы требуется укорачивание крышки ствольной коробки, в 
связи с чем, без данной платформы использование винтовки не возможно; 

- затруднена чистка винтовки из-за несъёмной выступающей над ствольной коробкой 
детали - «верхняя планка с элементами для крепления дополнительных устройств». 

Известна снайперская винтовка Драгунова. Данная винтовка состоит из следующих 
основных частей и механизмов: ствол со ствольной коробкой, открытым прицелом и 
прикладом; крышка ствольной коробки; возвратный механизм; затворная рама; затвор, 
газовая трубка с регулятором, газовый поршень и толкатель с пружиной, ствольные 
накладки; ударно-спусковой механизм; предохранитель; магазин; щека приклада; 
оптический прицел; штык-нож (https://myauto-life.ru/materialnaya-chast-snajperskoj-vintovki- 
dragunova-svd/#materialnaya-chast-snajperskoj-vintovki-dragunova-svd-3). 

Недостатками описанного аналога являются: 

- отсутствие планки Пикатинни МП -5Т0-1913 для крепления оптических прицелов; 


Стр.: 5 


0 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


КО 2721810 СІ 


- внушительная длина винтовки (около 1220мм); 

- прицел крепится к специальному боковому выступу ствольной коробки типа 
«ласточкин хвост», что требует наличия определенных кронштейнов, а также вносит 
дополнительную подвижность в системе ствол-прицел за счет гибкости ствольной 
коробки винтовки и бокового кронштейна для крепления прицела к ствольной коробке, 
в связи с чем, ухудшается точность выстрела; 

- накладки винтовки (цевье) имеют опору на ствол винтовки через передний держатель 
(оковку), таким образом, ствол не является свободно вывешенным, что приводит к 
смещению средней точки попадания (СТП) при переходе от стрельбы с рук на стрельбу 
с упора (сошек) и наоборот. 

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является 
снайперская винтовка СВУ (ОЦ-03), которая использует базовые механизмы и 
модифицированную ствольную коробку от снайперской винтовки Драгунова. В СВУ 
сохранены газоотводный механизм с регулятором и коротким ходом газового поршня, 
а также запирание поворотом затвора от СВД. Изменения затронули ударно-спусковой 
механизм, который получил длинную тягу, выполняющую функцию толкателя, 
соединяющую его с вынесенным вперед спусковым крючком. Ствол был укорочен на 
100 мм, смещена назад газовая камера. Связь спускового крючка со спусковым 
механизмом осуществляется спусковой тягой, смонтированной вдоль левой стенки 
ствольной коробки. Для снижения воздействия на стрелка отдачи служат упругий 
затыльник - плечевой упор и трехкамерное дульное устройство. Затыльник закреплен 
на ствольной коробке не жестко, снабжен пластинчатой пружиной и может слегка 
поворачиваться вперед, поглощая часть энергии отдачи. Дульное устройство является 
комплексным и играет одновременно роль дульного тормоза, поглощающего до 40% 
энергии отдачи, компенсатора-грузика, уменьшаюшего колебания ствола исмещающего 
вперед центр тяжести оружия, пламегасителя (http://weaponland.ru/load/ 
зпарегзКаа уіпіоуКа зуи ос 03 5уй а ос ОЗа уй аз ос 03а5/88-1-0-402). 

Недостатками прототипа являются: 

- отсутствие планки Пикатинни МП -5Т0-1913 для крепления оптических прицелов; 

- перенос спуска УСМ выполнен в виде толкателя, т.е. при нажатии на спусковой 
крючок для осуществления выстрела воздействие на УСМ осуществляется с помощью 
толкателя, который, в силу низкой жесткости, изгибается, задевая при этом защитный 
кожух, что приводит к повышенному трению в узле и, как следствие, отсутствию 
возможности стрелку выполнить плавный спуск, соответственно снижается вероятность 
точного выстрела; 

- отсутствие переноса рычага предохранителя, что усложняет управление винтовкой; 

- накладки винтовки (цевье) имеют опору на ствол винтовки через передний держатель 
(оковку), как и в случае снайперской винтовки Драгунова (СВД), таким образом, ствол 
не является свободно вывешенным, что приводит к смещению СТП при переходе от 
стрельбы с рук на стрельбу с упора (сошек) и наоборот. 

Задачей заявляемого изобретения является устранение вышеуказанных недостатков. 

Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, 
заключается в улучшении кучности стрельбы и отсутствии смещения СТП при различных 
способах удержания винтовки в момент выстрела, уменьшение длины винтовки без 
изменения длины ствола, соответственно без изменения кучности и дальности стрельбы, 
улучшение баланса винтовки, т.е. удобства удержания винтовки, смещение центра масс 
винтовки назад - к плечу стрелка, облегчение управления спуском и предохранителем. 

Для достижения указанного технического результата предлагается платформа для 
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стрелкового оружия, состоящая из муфтът, ударно-спускового механизма, спуска, 
предохранителя, узла переноса спуска, узла переноса предохранителя, шины переноса 
спуска и предохранителя, представляющей собой монолитную деталь с выполненными 
в ней конструктивными элементами, в которых размещают детали узла переноса спуска, 
детали узла переноса предохранителя и ударно спусковой механизм, содержащая планку 
Пикатинни, которая жестко крепится к муфте, причем шина переноса жестко крепится 
к муфте посредством винта рукоятки, а перенос спуска ударно-спускового механизма 
выполнен в виде тяги, кроме того, муфта имеет внутренние цилиндрические поверхности, 
соответствующие диаметрам выступа ствольной коробки винтовки и основания ствола, 
а также содержит шпонку, которая заводится в отверстие в муфте соответствующей 
формы, расположенное соосно цилиндрической лунке ствольной коробки. 

Муфта надевается на ствол до упора в торец ствольной коробки (СК). После этого 
муфта затягивается по типу хомута с помощью винтов затяжки муфты. Шпонка муфты 
притягивается снизу винтами затяжки шпонки муфты к цилиндрической лунке. Таким 
образом, имея крепление (типа хомут) к поверхностям СК и ствола, а также поперечное 
крепление с помощью шпонки муфты к цилиндрической лунке, обеспечивается надежная 
фиксация муфты, как основного силового элемента конструкции, к винтовке, 
исключающая ее сползание вдоль оси ствола, а также поворот вокруг оси ствола при 
эксплуатации оружия. Также муфта имеет специальное отверстие для прохождения 
сквозь него толкателя винтовки для обеспечения штатной работы автоматики винтовки. 

К муфте сверху крепится планка Пикатинни с помощью винтов и штифтов. Такое 
крепление исключает смещение планки относительно муфты, а, следовательно, и оси 
ствола винтовки. Таким образом, положение оптического или иного прицела, 
закрепленного на планке, остается неизменным по отношению к оси ствола винтовки, 
что обеспечивает неизменность средней точки попадания (СТП) винтовки. 

К деталям переноса спуска относятся: спусковой крючок, коромысло спускового 
крючка, тяга спускового крючка, коромысло штатного спускового крючка. 

При нажатии на спусковой крючок происходит поворот коромысла спускового 
крючка, что приводит к продольному перемещению тяги спускового крючка, что 
приводит к повороту коромысла штатного спускового крючка, которое, в свою очередь, 
поворачивает (нажимает) штатный спусковой крючок, УСМ винтовки приводится в 
действие, происходит выстрел. 

Перенос спуска УСМ выполнен в виде тяги, т.е. при нажатии на спусковой крючок 
для осуществления выстрела воздействие на УСМ осуществляется с помощью тяги, 
работающей на растяжение, что не приводит к ее изгибанию, задеванию других 
элементов винтовки, что дает возможность стрелку выполнить плавный спуск, 
соответственно повышается вероятность точного выстрела. 

К деталям переноса предохранителя относятся: предохранитель, тяга предохранителя, 
рычаг предохранителя, ось рычага предохранителя. 

К оси рычага предохранителя с помощью винта крепится рычаг предохранителя. 
Ось рычага предохранителя имеет конструктивный паз для рычага предохранителя, 
исключающий его поворот относительно оси рычага предохранителя. 

Ось рычага предохранителя имеет конструктивное отверстие, в которое заводится 
изогнутый конец тяги предохранителя. Тяга предохранителя представляет собой 
цилиндрический стержень с согнутыми под 90 градусов концами в одной плоскости и 
в одну сторону (буквой «П»). Тяга предохранителя располагается в специальном 
продольном пазу шины переноса справа от СК винтовки. Второй изогнутый конец 
тяги предохранителя заводится в конструктивное отверстие предохранителя. 
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Предохранитель заводится в специальное конструктивное отверстие шины переноса 
после ее установки в сборе на винтовку. 

Предохранитель фиксируется внутри корпуса УСМ с помощью пружинного 
стопорного кольца в канавку, что исключает его самопроизвольное выпадение в 
процессе эксплуатации. 

Шина переноса имеет геометрию внутренних поверхностей такую, что плотно 
надевается на СК винтовки по ширине, а также плотно прилегает к муфте и цевью 
винтовки. Таким образом, исключается поперечное смещение шины относительно 
винтовки в процессе эксплуатации. 

Шина переноса имеет конструктивное отверстие, в которое устанавливается ось 
рычага предохранителя, фиксирующаяся изнутри шины пружинным стопорным кольцом 
в канавку для исключения самопроизвольного выпадения в процессе эксплуатации. 

Сущность изобретения поясняется рисунками. 

На фигуре 1 изображены ствол и ствольная коробка (СК) винтовки, на фигуре 2 – 
три вида (спереди, сверху и сзади) винтовки с заявленной платформой, на фигуре 3 - 
приклад и щека винтовки, на фигуре 4 — муфта и цевье, а также ствол и ствольная 
коробка, на фигуре 5 – шина переноса спуска и предохранителя (виды спереди и верху), 
на фигуре 6 – шина переноса 3D модель, на фигуре 7 изображен механизм переноса 
спуска и предохранителя. 

Нафиг. І схематично изображены СК (9.1), ствол (9.2) винтовки. Такой вид винтовка 
приобретает на первом этапе сборки конструкции после демонтажа навесного на ствол 
(9.2) оборудования, а также колодки целика с цилиндрического выступа (9.1.1) СК (9.1) 
около основания ствола (9.2). Цилиндрический выступ (9.1.1) СК (9.1) имеет 
цилиндрическую лунку (9.1.2), оставшуюся из под штифта, фиксирующего колодку 
целика. 

Муфта (2.1) надевается на ствол (9.2) до упора в торец (9.1.3) СК (9.1). При этом 
муфта (2.1) имеет внутренние цилиндрические поверхности, соответствующие диаметрам 
цилиндрического выступа (9.1.1) СК (9.1) и основания ствола (9.2.1). После этого муфта 
(2.1) затягивается по типу хомута с помощью винтов затяжки муфты (2.4). Муфта (2.1) 
также имеет отверстие (2.1.1), соответствующее по расположению цилиндрической 
лунке (9.1.2). В данное отверстие (2.1.1) заводится шпонка муфты (2.2), имеющая 
соответствующую форму, и притягивается снизу винтами затяжки шпонки муфты (2.5) 
к цилиндрической лунке (9.1.2). Таким образом, имея крепление (типа хомут) к 
поверхностям 9.1.1 СК (9.1) и9.2.1 ствола (9.2), а также поперечное крепление с помощью 
шпонки муфты (2.2) к цилиндрической лунке (9.1.2), обеспечивается надежная фиксация 
муфты, как основного силового элемента конструкции, к винтовке, исключающая ее 
сползание вдоль оси ствола, а также поворот вокруг оси ствола при эксплуатации 
оружия. Также муфта (2.1) имеет специальное отверстие (2.1.2) для прохождения сквозь 
него толкателя (9.5) винтовки для обеспечения штатной работы автоматики винтовки. 
Кмуфте (2.1) сверху крепится планка Пикатинни (3.1) с помощью винтов (3.2) иштифтов 
(3.3). Такое крепление исключает смещение планки (3.1) относительно муфты (2.1), а, 
следовательно, и оси ствола (9.2) винтовки. Таким образом положение оптического 
или иного прицела, закрепленного на планке (3.1), остается неизменным по отношению 
к оси ствола (9.2) винтовки, что обеспечивает неизменность средней точки попадания 
(СТП) винтовки. Муфта (2.1) имеет также определенную форму со стороны СК для 
сопряжения с крышкой СК (9.4). 

Планка Пикатинни (3.1) имеет шип (3.1.1), который при сборке с муфтой (2.1) образует 
паз прямоугольной формы (3.1.2), в который вводится шип крышки СК при ее установке 
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на винтовку. Таким образом крышка СК фиксируется на СК штатным образом. Шип 
(3.1.1) выполняет также функцию дополнительной «лапы отдачи», т.е. исключает сдвиг 
планки (3.1) с установленным на ней прицелом вперед в результате действия силы 
отдачи при выстреле назад. 

К муфте (2.1) крепится муфта цевья (5.3) с помощью винтов (5.5). Муфта цевья (5.3) 
имеет специальное отверстие (5.3.1) для прохождения сквозь него толкателя (9.5) 
винтовки для обеспечения штатной работы автоматики винтовки. К муфте цевья (5.3) 
крепится цевье (5.1) винтами (5.6). При этом между шляпками винтов (5.6) и наружной 
поверхностью цевья (5.1) вкладываются Ор-пластины (5.4). Цевье (5.1) имеет ряды 
сквозных пазов (5.1.1) определенной формы, выполненных по стандарту КЕХМОО, 
предназначенных для монтажа дополнительного навесного оборудования (фонарь, 
ЛЦУ, сошки, дальномер и пр.). К цевью (5.1) крепится крышка цевья (5.2) с помощью 
винтов и гаек KEYMOD. Крышка цевья (5.2) прикрывает конструктивное окно (5.1.2) 
цевья (5.1), предназначенное для разборки газового двигателя винтовки (поршень, 
толкатель, газовая трубка) с целью чистки. Крышка цевья (5.2) необходима для защиты 
оптических и иных прицелов, в силу компоновки Булл-пап устанавливаемых 
сравнительно близко к газовому блоку винтовки, от газов, прорывающихся через 
специальные конструктивные отверстия в газовой трубке винтовки для сброса газов 
вбок в конце хода поршня в момент выстрела (работа автоматики винтовки). 

Приклад (4.1) устанавливается в гнездо СК для штатного приклада винтовки. 
Крепится к СК снизу через крепежную втулку приклада с 2-х сторонней ОП-базой (4.6) 
штатным винтом приклада винтовки Мбхо.75. Приклад имеет конструктивные элементы 
для установки монопода (4.2). В моноподе (4.2) жестко фиксируются с помощью 
пружинных штифтов ходовой винт монопода (4.3) и шток монопода (4.5). Монопод 
(4.2) заводится в приклад (4.1) так, что ходовой винт монопода (4.3) и шток монопода 
(4.5) попадают в соответствующие отверстия в прикладе (4.1). При этом гайка монопода 
(4.4) заводится в специальный паз приклада (4.1) и накручивается на ходовой винт 
монопода (4.3). Таким образом вращательное движение гайки монопода (4.4) вызывает 
поступательное движение монопода (4.2) по вертикали. Так регулируется высота 
монопода (4.2) для наведения стрелком винтовки на цель по вертикали. При этом шток 
монопода (4.5) предотвращает вращательное движение монопода (4.2) относительно 
оси ходового винта монопода (4.3). Приклад также может быть выполнен и без 
монопода. Приклад также может быть выполнен с регулируемым по высоте 
затыльником. 

Шина переноса (1.1) представляет собой монолитную деталь с выполненными в ней 
конструктивными элементами для размещения деталей переноса спуска 6.1-14, деталей 
переноса предохранителя 7.1-4 и УСМ винтовки. Шина (1.1) в сборе с деталями переноса 
спуска 6.1-14 (кроме 6.11-12), деталями переноса предохранителя 7.1-4 (кроме 7.1) и 
УСМ винтовки крепится к СК винтовки с помощью оси УСМ (6.11), представляющей 
собой стандартный цилиндрический штифт с внутренним резьбовым отверстием. Ось 
УСМ (6.11) заменяет собой штатную ось УСМ винтовки, которая извлекается из СК 
винтовки перед сборкой конструкции. Ось УСМ (6.11) устанавливается так, что проходит 
через отверстие в СК винтовки для штатной оси УСМ, а также через специальные 
отверстия в шине переноса (1.1), и фиксируется винтом (6.12) с одной стороны для 
исключения возможности самопроизвольного выпадения в процессе эксплуатации 
винтовки. Ось УСМ (6.11) одновременно проходит и через сквозной паз корпуса УСМ 
винтовки, вкупе с предохранителем (7.1) позиционируя УСМ в необходимом штатном 
месте винтовки. 
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Шина переноса (1.1) крепится к муфте (2.1) посредством винта рукоятки (2.3). При 
зтом между винтом рукоятки (2.3) и шиной переноса (1.1) устанавливается рукоять 
управления огнем (8). Т.е. одним винтом рукоятки (2.3) к муфте (2.1) притягиваются и 
рукоять (8), и шина переноса (1.1). К шине переноса (1.1) крепится с помощью винтов 
(6.14) скоба спускового крючка (6.2). Скоба (6.2) имеет такую форму, что на нее плотно 
одевается рукоять управления огнем (8). Таким образом рукоять управления огнем (8) 
не имеет возможности сдвига или поворота в процессе эксплуатации винтовки. 

Отличительной особенностью является установка рукояти управления огнем (8) со 
смещением вправо относительно вертикальной плоскости, проходящей через ствол 
винтовки. Тем самым достигается более удобный хват рукояти правой рукой стрелка 
в силу смещения вправо от магазина питания винтовки патронами, расположенного 
непосредственно за рукоятью (8). T.e. магазин меньше «упирается» в запястье правой 
руки. При этом минусом данной конструкции, как и всей компоновки булл-пап в 
применении к СВД, является неудобство стрельбы для леворуких стрелков. 

Шина переноса (1.1) имеет геометрию внутренних поверхностей такую, что плотно 
надевается на СК винтовки по ширине, а также плотно прилегает к муфте (2.1) и цевью 
(5.1). Таким образом исключается поперечное смещение шины (1.1) относительно 
винтовки в процессе эксплуатации. 

Шина переноса (1.1) имеет конструктивное сквозное окно, в которое устанавливается 
шпонка шины переноса (1.2), имеющая отверстие под винт рукоятки (2.3). Шпонка 
(1.2) вкупе с осью УСМ (6.11) исключает продольное смещение шины (1.1) относительно 
винтовки в процессе эксплуатации. Шина переноса (1.1) имеет конструктивное отверстие, 
в которое устанавливается ось рычага предохранителя (7.4), фиксирующаяся изнутри 
шины (1.1) пружинным стопорным кольцом в канавку (7.4.1) для исключения 
самопроизвольного выпадения в процессе эксплуатации. 

К оси рычага предохранителя (7.4) с помощью винта крепится рычаг предохранителя 
(7.3). При этом ось рычага предохранителя (7.4) имеет конструктивный паз для рычага 
предохранителя (7.3), исключающий его поворот относительно оси рычага 
предохранителя (7.4). Ось рычага предохранителя (7.4) и рычаг предохранителя (7.3) 
могут быть выполнены в виде единой детали, однако это менее технологично. Ось 
рычага предохранителя (7.4) имеет конструктивное отверстие (7.4.2), в которое заводится 
изогнутый конец тяги предохранителя (7.2). Тяга предохранителя (7.2) представляет 
собой цилиндрический стержень с согнутыми под 90 градусов концами в одной плоскости 
и в одну сторону (буква «П»). Тяга предохранителя (7.2) располагается в специальном 
продольном пазу (1.1.1) шины переноса (1.1) справа от СК винтовки. Второй изогнутый 
конец тяги предохранителя (7.2) заводится в конструктивное отверстие (7.1.1) 
предохранителя (7.1). Предохранитель (7.1) заводится в специальное конструктивное 
отверстие шины переноса (1.1) после ее установки в сборе на винтовку. Предохранитель 
(7.1) проходит через штатные отверстия в СК и УСМ винтовки. Предохранитель (7.1) 
имеет конструктивные пазы (7.1.2), такие же как и в штатном предохранителе, в которые 
заходят элементы штатного УСМ при нажатии на спусковой крючок в положении 
«Огонь» для осуществления выстрела. В положении «Предохранитель» предохранитель 
(7.1) поворачивается вокруг своей оси внутри корпуса УСМ таким образом, что 
элементы штатного УСМ при нажатии на спусковой крючок не могут выполнить 
движение для осуществления выстрела - не могут зайти в конструктивные пазы (7.1.2) 
предохранителя (7.1). Таким образом предохранитель (7.1) работает точно также, как 
штатный. 

Поворот указательным пальцем рычага предохранителя (7.3) через ось рычага 
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предохранителя (7.4) приводит к линейному продольному перемещению тяги 
предохранителя (7.2), что, в свою очередь, приводит к повороту предохранителя (7.1). 
Так осуществляется управление предохранителем. 

Предохранитель (7.1) фиксируется внутри корпуса УСМ с помощью пружинного 
стопорного кольца в канавку (7.1.3), что исключает его самопроизвольное выпадение 
в процессе эксплуатации. 

Паз (1.1.1) шины переноса (1.1) и правая стенка СК винтовки формируют 
прямоугольную полость, обеспечивающую свободное необходимое движение тяги 
предохранителя (7.2), но, в тоже время, ограничивающую тягу предохранителя (7.2) от 
смещения влево и выхода из зацепления изогнутых концов тяги с отверстиями 7.4.2 и 
7.1.1 оси рычага предохранителя (7.4) и предохранителя (7.1) соответственно. 

Шина переноса (1.1) имеет конструктивные элементы (полости, пазы и отверстия) 
для размещения, позиционирования и крепления в них деталей переноса спуска. Шина 
переноса (1.1) имеет окно снизу (1.1.3), соответствующее по расположению окну (шахте) 
магазина СК винтовки. 

Спусковой крючок (6.1) при нажатии на него для осуществления выстрела 
поворачивается вокруг оси (6.3) При этом паз в шине переноса (1.1) и ось (6.3) не дают 
возможности крючку (6.1) совершать какие-либо еще движения. Спусковой крючок 
(6.1) при нажатии на него для осуществления выстрела нижней своей частью нажимает 
на плечо (6.4.1) коромысла спускового крючка (6.4), которое поворачивается вокруг 
своей оси (6.5), прочие движения коромысла (6.4) исключены, благодаря пазу в шине 
переноса (1.1). Противоположное плечо коромысла (6.4) имеет отверстие (6.4.2), в 
которое снизу-вверх заводится изогнутый конец тяги спускового крючка (6.6). Тяга 
спускового крючка (6.6), по аналогии с тягой предохранителя (7.2), представляет собой 
цилиндрический стержень с согнутыми под 90 градусов концами в одной плоскости и 
в одну сторону (буква «П»). Тяга спускового крючка (6.6) располагается в специальном 
продольном пазу (1.1.2) шины переноса (1.1) слева от СК винтовки. Противоположный 
изогнутый конец тяги спускового крючка (6.6) заводится снизу-вверх в отверстие 6.8.1 
коромысла штатного спускового крючка (6.8). 

Паз (1.1.2) шины переноса (1.1) и левая стенка СК винтовки формируют 
прямоугольную полость, обеспечивающую свободное необходимое движение тяги 
спускового крючка (6.6), но, в тоже время, ограничивающую ее от смещения вниз и 
выхода из зацепления изогнутых концов тяги с отверстиями 6.4.2 и 6.8.1 коромысла 
спускового крючка (6.4) икоромысла штатного спускового крючка (6.8) соответственно. 

Коромысло штатного спускового крючка (6.8) располагается внутри УСМ винтовки, 
для чего в корпусе УСМ выполняется паз для выхода одного плеча (с отверстием 6.8.1) 
коромысла за корпус УСМ влево. Также в корпусе УСМ выполняются отверстия для 
крепления направляющей коромысла штатного спускового крючка (6.10) и оси 
коромысла штатного спускового крючка (6.9). Направляющая (6.10) и ось (6.9) 
ограничивают движения коромысла (6.8) лишь поворотом вокруг оси (6.9). 
Направляющая (6.10) крепится к корпусу УСМ с помощью винтов (6.15) снизу. 

Коромысло штатного спускового крючка (6.8) при своем повороте вокруг оси (6.9) 
плечом, противоположным от отверстия 6.8.1, нажимает на штатный спусковой крючок, 
который при этом совершает поворот вокруг своей оси и приводит в работу УСМ 
винтовки для осуществления выстрела. 

Таким образом, при нажатии на спусковой крючок (6.1) происходит поворот 
коромысла спускового крючка (6.4), что приводит к продольному перемещению тяги 
спускового крючка (6.6), что приводит к повороту коромысла штатного спускового 
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крючка (0.8), которое, в свою очередь, поворачивает (нажимает) штатный спусковой 
крючок, УСМ винтовки приводится в действие, происходит выстрел. При отпускании 
спускового крючка (6.1) все звенья этой цепи возвращаются в исходное положение 
благодаря возвратной пружине штатного спускового крючка. 

Штатный спусковой крючок УСМ винтовки укорачивается так, чтобы он снизу не 
выступал за корпус УСМ. С корпуса УСМ удаляется (отрезается) штатная спусковая 
скоба, более не выполняющая своей функции - препятствование случайному выстрелу 
при случайном задевании спускового крючка. Наглядно механизмы переноса спуска 
и предохранителя показаны на фиг.7. 

Щека (10) служит для расположения головы стрелка при прицеливании. Щека может 
быть нерегулируемой в вертикальной и горизонтальной плоскости и крепится к крышке 
СК винтовки (9.1) с помощью, например, заклепок, клея и пр. Как вариант, щека (10) 
может быть выполнена регулируемой в вертикальной и горизонтальной плоскости, 
при этом иметь неподвижную основу, закрепленную на выступ типа «ласточкин хвост» 
(который при компоновке винтовки булл-пап становится непригоден для крепления 
на нем прицела) (9.1.4) СК винтовки (9.1), и непосредственно подвижную щеку, имеющую 
возможность перемещения в определенных пределах вверх-вниз и влево-вправо 
относительно неподвижной части, и быть зафиксированной в выбранном положении. 

Наличие планки Пикатинни MIL-STD-1913 для крепления любых оптических/ночных/ 
тепловизионных прицелов исключает необходимость использования специальных 
«боковых» кронштейнов, имеющих дополнительною гибкость, приводящую к 
ухудшению точности стрельбы. Перенос спуска УСМ, выполненный в виде тяги, дает 
возможность стрелку выполнить плавный спуск, соответственно повышается 
вероятность точного выстрела. Перенос предохранителя упрощает управление 
винтовкой. За счет переноса спуска и предохраниеля облегчается управление, поскольку 
и тот и другой управляется указательным пальцем без изменения хвата оружия при 
неизменности наведения оружия и визуальном контроле цели). 

Кроме того, ствол винтовки является свободно вывешенным, таким образом СТИ 
при переходе от стрельбы с рук на стрельбу с упора (сошек) и наоборот не изменяется. 
Также возможно и улучшение кучности стрельбы. 

Анализ патентной и научно-технической литературы не выявил технических решений 
с подобной совокупностью существенных признаков, что позволяет сделать вывод о 
соответствии критерию «новизна» заявляемого изобретения. 

Заявляемые существенные признаки, предопределяющие получение указанного 
технического результата, явным образом не следуют из уровня техники, что позволяет 
сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию патентоспособности 
«изобретательский уровень». 


(57) Формула изобретения 

1. Платформа для стрелкового оружия, состоящая из муфты, ударно-спускового 
механизма, спуска, предохранителя, узла переноса спуска, узла переноса предохранителя, 
шины переноса спуска и предохранителя, отличающаяся тем, что содержит планку 
Пикатинни, которая жестко крепится к муфте, представляющей собой монолитную 
деталь с выполненными в ней конструктивными элементами, в которых размещают 
детали узла переноса спуска, детали узла переноса предохранителя и ударно-спусковой 
механизм, причем шина переноса жестко крепится к муфте посредством винта рукоятки, 
а перенос спуска ударно-спускового механизма выполнен в виде тяги, кроме того, 
муфта имеет внутренние цилиндрические поверхности, соответствующие диаметрам 
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выступа ствольной коробки винтовки и основания ствола, а также содержит шпонку, 
которая заводится в отверстие в муфте соответствующей формы, расположенное соосно 
цилиндрической лунке ствольной коробки. 

2. Платформа для стрелкового оружия по п.1, отличающаяся тем, что муфта имеет 
специальное отверстие для прохождения сквозь него толкателя винтовки. 

3. Платформа для стрелкового оружия по п.1, отличающаяся тем, что узел переноса 
спуска состоит из спускового крючка, коромысла спускового крючка, тяги спускового 
крючка, коромысла штатного спускового крючка. 

4. Платформа для стрелкового оружия по 11.1, отличающаяся тем, что узел переноса 
предохранителя состоит из предохранителя, тяги предохранителя, рычага 
предохранителя, оси рычага предохранителя. 

5. Платформа для стрелкового оружия по п.1, отличающаяся тем, что ось рычага 
предохранителя имеет конструктивный паз для рычага предохранителя, исключающий 
его поворот относительно оси рычага предохранителя. 

6. Платформа для стрелкового оружия по п.1, отличающаяся тем, что тяга 
предохранителя представляет собой стержень с согнутыми под 90° концами, причем 
один ее конец заводится в конструктивное отверстие оси рычага предохранителя, а 
второй заводится в конструктивное отверстие предохранителя. 

7. Платформа для стрелкового оружия по 11.1, отличающаяся тем, что тяга 
предохранителя располагается в продольном пазу шины переноса справа от ствольной 
коробки винтовки. 

8. Платформа для стрелкового оружия по п.1, отличающаяся тем, что предохранитель 
заводится в конструктивное отверстие шины переноса после ее установки в сборе на 
винтовку. 

9. Платформа для стрелкового оружия по п.1, отличающаяся тем, что предохранитель 
фиксируется внутри корпуса ударно-спускового механизма с помощью пружинного 
стопорного кольца в канавку. 

10. Платформа для стрелкового оружия по п.1, отличающаяся тем, что шина переноса 
имеет геометрию внутренних поверхностей такую, что плотно надевается на ствольную 
коробку винтовки, а также плотно прилегает к муфте и цевью винтовки. 

11. Платформа для стрелкового оружия по п.1, отличающаяся тем, что шина переноса 
имеет конструктивное отверстие, в которое устанавливается ось рычага предохранителя, 
фиксирующаяся изнутри шины пружинным стопорным кольцом в канавку. 
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